
旋转洗罐喷嘴 构造简单
· 仅依靠清洗水动力即可旋转，无需其他动力。

· 实现了简洁设计安定旋转地清洗，并且外形小巧。（最小外径可达

   16mm）。

· 零部件少便于维护，更换上下部的轴承便可长久使用。

清洁卫生
· 不存液滴的内部构造，且自洗式设计非常卫生清洁。

喷嘴万向安装
· 横向 、向上等可随意选择安装方向。

丰富的流量范围
· 7-440L/min(0.3Mpa时) 九种型号可供选择。

2种安装方式
· 备有螺纹连接[N型]以及更加卫生的插销连接[P型]。

■ 清洁卫生

■ 喷雾照片
■ 喷雾样式（标准样式）

■ 库内洗净案例

■ 喷雾照片 ■ 风刀部照片

ES-P系列的进液口无
螺丝设计，这样没有
螺纹沟槽污垢不易堆
积，更加卫生。

基本喷嘴式样有如下3种，请按不同用途选择

· 

液体可从旋转体与供
液轴管之间的缝隙流
出，完成喷嘴自清过
程。
（ES-N、ES-P 同样）

· 

扇形喷雾形状通过旋转达到无死角清洗。
（照片为360°款型）

独特风刀式设计,可达到清洗无死角,并
且能够完成自清过程。

①供液轴管      ②旋转体      ③轴承固定座  
④防脱落插销   ⑤上轴承      ⑥下轴承
⑦焊接连接管   ⑧链接插销   ⑨双侧插销
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自旋型洗罐喷嘴自旋型洗罐喷嘴（ES系列）（ES系列）
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■ 尺寸表 ■ 尺寸图

噴量区分 连接器种类 L1（mm）L2（mm）L3（mm）ΦD（mm） Y（mm）P（mm）
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■ 喷雾距离 ■ 喷雾距离
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选定条件(设定压力,型号)及需要的喷雾距离
请参照下表。
不能保证足够的喷雾距离的情况请重新调整
压力及型号。

ES-N系列和ES-P系列均配有7~440l/min(0.3Mpa时)的九种型号,请依照设定压力及喷雾量
进行选型。
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■ 规格
注：喷雾流量和转数的参考值

1 2 3 4 505030201

42

扇形（360°、上180°、下180°）

60～120（0.3MPa）

S316L（軸受部：PTFE）

60

70

0.1～1.0

150 210 440312013

0.05～1.0
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N

螺纹

⅛F

⅛F

20

P

插销

Φ10.5

Φ10

25

N

螺纹

⅛F

⅛F

35

P

插销

Φ13.8

Φ13

50

N

螺纹

¼F

¼F
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P

插销
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N

螺纹

⅜F

⅜F
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P

插销

Φ21.7

Φ21
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N

螺纹
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⅜F
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插销

Φ21.7
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N

螺纹
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插销

Φ25.4

Φ25

315

N

螺纹

¾F

¾F

605
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插销

Φ38.1

Φ38

660

N

螺纹

1F

1F

925

P

插销

Φ38.1

Φ38

1,060

N

螺纹

1½F

1½F

1,640

P

插销

Φ50.8

Φ50

1,820

喷量区分

连接器种类

螺纹连接管

螺纹连接管尺寸

螺纹连接管标记

质量（g）

喷量（ℓ/min）0.3MPa

压力范围（MPa）

喷雾形状与喷雾样式

旋转数（rpm）

材质

耐热温度（℃）

洽询要领 (型号请参阅图表，并依如下方式标示)

例：⅛F ES 01 N S316L（360） 

⅛F         ES                 01                 N         S316L         （   360   ）

■⅛~1½F
■Φ10~50

螺纹尺寸

■01 ■03 ■1 ■3 ■5
■02 ■05 ■2 ■4

喷量区分

■N
■P

连接器种类 材质

■上180 ■360
■下180

喷雾样式
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